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Betoninstandhaltung:
Einfach sicher, einfach gut.

Witterungseinflüsse, Schadstoffe und mechanische Belastungen hinterlassen früher 

oder später ihre Spuren. Bauteile oder Bauwerke aus Beton und Stahlbeton sind davor 

nicht gefeit, auch sie werden in ihrem Aussehen oder ihrer Funktion beeinträchtigt. 

Eine Instandsetzung ist oft unvermeidbar, um schweren Schäden entgegenzuwirken.

Um Bauwerke oder Bauteile wieder vollumfänglich herzustellen und dauerhaft zu 

sichern, braucht es intelligente Systeme und Lösungen – DISBON hat sie und bietet 

effiziente Produktsysteme mit ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Lösun-

gen garantieren Beton einen vielfach bewährten Rundumschutz und lassen sich, wenn 

nötig, an veränderte Anforderungen anpassen. Schon bei der Entwicklung unserer 

Produkte achten wir auf sehr effiziente aber auch leicht zu verarbeitende  

Systeme.
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Betonbauwerke nachhaltig schützen

Regelwerk Oberflächenschutzsysteme 

 

Als Regelwerk zum Thema Betoninstandsetzung und Beton-Oberflächenschutzsysteme gilt die RILI SIB – die Richtlinie für 

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen. Sie wurde vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton herausgegeben. 

 

In der RILI SIB sind u. a. Oberflächenschutzsysteme für unterschiedliche Beanspruchungen auf Beton definiert. Nicht  

befahrene Betonoberflächen, also in der Regel Wandflächen, fallen dabei unter die Oberflächenschutzsysteme 1 – 5. Auf 

diese geregelten Oberflächenschutzsysteme nehmen wir in dieser Broschüre mehrfach Bezug. Ist beispielsweise von „OS 4“ 

die Rede, bezieht sich dies auf das Oberflächenschutzsystem 4 nach RILI SIB.

Stahlbeton schützen 
 
Nur wenn ein ausreichender Verbund und eine ausreichende Festigkeit vorliegen, kann die Oberfläche weiter bearbeitet  

werden. Beton ist dank vielfältiger Gestaltungsmöglichkeiten, überzeugender technischer Eigenschaften und guter Form-

barkeit in der modernen Architektur beliebt wie nie zuvor. Doch auch bei diesem Material verändert sich das Aussehen über 

die Jahre durch Verschmutzungen und Korrosion. Äußere Einflüsse, Schadstoffe und die tägliche Nutzung lassen den Beton 

altern. Die Folge: Optik und Qualität der Bausubstanz verschlechtern sich; die Verwendung eines sachgerechten Oberflächen-

schutzes wird nötig.  

 

Mit Stahlbeton verhält es sich ähnlich. Als Verbundwerkstoff besteht er aus den beiden Komponenten Beton und Stahl und 

wird in der Baubranche besonders gerne genutzt, weil das Material zwei Vorteile in sich vereint: Während der Beton hervor-

ragend druckfest ist, kann Stahl Zugkräfte sehr gut aufnehmen. Die Verbindung der Eigenschaften erlaubt es, stabile und 

tragfähige Bauteile in verschiedenen Formen herzustellen.  

 

Leider kann Stahl in Kombination mit Beton unter Einfluss von Sauerstoff, Wasser und CO2 rosten. Da Rost zu einer erheb

lichen Volumenvergrößerung führt, kann er immense Schäden verursachen – Bauwerke verlieren unter Umständen ihre  

notwendige Tragfähigkeit.  

 

Es gilt, Stahlbeton besonders sorgfältig zu schützen und bei Sanierungsmaßnahmen auf hochwertige Produkte  

zurückzugreifen!

Für jeden Einsatz die geeignete Lösung 
 
Ein optimales Oberflächenschutzsystem muss vieles können: 	  

  Es soll die Aufnahme von CO2  und Wasser in den Beton verhindern 

  Das Entweichen von Wasserdämpfen gewährleisten 

  Optische Anforderungen erfüllen 

 

Die DISBON Instandsetzungs- und Beschichtungslösungen werden den genannten Aufgaben gerecht. Sie sind hart im  

Nehmen, lassen sich einfach verarbeiten und bewahren die Funktionalität auch noch nach vielen Jahren. DISBON steht  

für beste Qualität seit Generationen und ist dieser Tradition verpflichtet.
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Im Disbon PCC-System stecken die Ergebnisse von über  

sechzig Jahren Erfahrung bei der Betoninstandsetzung.

Das System zeichnet sich aus durch:

	� Praxisgerechte Verarbeitungseigenschaften,  

wie etwa kurze Taktzeiten, sehr gute Standfestigkeit  

sowie einfache Materialzubereitung an der Baustelle

	 Größtmögliche Sicherheit

	 Hohe Wirtschaftlichkeit

Für die Beanspruchbarkeitsklasse M1 gemäß DAfStb-Richtlinie 

zum Ausfüllen von Fehlstellen im Betonuntergrund:  

DisboCRET 507 1K-Schnellreparaturmörtel mit integriertem  

Korrosionsschutz.

Bedarfsgerecht und  
verarbeiterfreundlich

Kompakter Aufbau mit DisboCRET 507

Reprofilierung durch DisboCRET 507 1K-Schnellreparatur-

mörtel mit integriertem Korrosionsschutz. Bei einer Betonde-

ckung < 1 cm DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrü-

cke einsetzen.

   Einfach, schnell und kostengünstig

   Bereits nach 2 Stunden überarbeitbar

   Mörtelklasse M1 nach DAfStb-Richtlinie

   Schichtdicke: 3–40 mm in einem Arbeitsgang

1

1



05

Die wichtigsten Anforderungen, die ein Oberflächenschutz

system zu erfüllen hat, sind:

	 Haftung zum Untergrund

	 Schutz gegen eindringende Luftschadstoffe, Wasser und CO2

	 Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit

Deshalb fängt fachgerechter Oberflächenschutz von Stahlbeton 

mit dem Schließen von Poren und Lunkern an. Die Disbon Ober-

flächenschutzsysteme bieten – je nach Oberflächenbeschaffen-

heit – eine passende Lösung.

Spachtelungen

1

1

Poren- und Lunkerspachtelung
 
DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel 

	 Auf null ausziehbar, deshalb strukturerhaltend

	 Auf beschichtetem Beton einsetzbar

	 Schichtdicke: 0,5 – 1 mm

1

Ganzflächige Spachtelung
 
DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 – 5 mm

	� Gleichmäßig definierter Untergrund, nachfolgende 

Schutzanstriche benötigen keinen Grundanstrich

	 Schichtdicke: 1 – 5 mm

1
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Mit hydrophobierender 
Grundierung

Ohne hydrophobierende 
Grundierung

Fachgerechter Betonschutz beginnt üblicherweise mit dem 

Verschluss von Poren und Lunkern. Bei intakten Betonbauteilen 

kann alternativ eine hydrophobierende Imprägnierung einge-

setzt werden.

Lediglich bei intakten Betonbauteilen, die kaum Poren auf-

weisen, kann auf einen Poren- und Lunkerverschluss verzichtet 

werden. Hier sieht die ZTV-ING/DAfStb-Richtlinie das System  

OS 1 (OS A) vor, eine Hydrophobierung (mit DisboXAN 451 

Hydrophobierungscreme, wässrig), oder das System OS 2 (OS B), 

einen Schutzanstrich mit hydrophobierender Grundierung zum 

Schutz vor Hinterfeuchtung.

Disbon OS 2 
Hydrophobierung und Schutzanstrich

2

1
System OS 2 (OS B) 
 
	� DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung, transparent, wässrig 

alternativ: DisboXAN 451 Hydrophobierungscreme, wässrig

	 DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich (2x)

	� Für intakte Betonbauteile mit nur wenig Poren geeignet, 

die farbig gestaltet werden sollen

	 Schutz vor Hinterfeuchtung des Anstrichs

2

1
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Mit ganzflächiger Spachtelung
 
	� DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 – 5 mm 

alternativ: DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel 0,5 – 1,0 mm

	 DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich (2x)

	� Für instand gesetzte Betonbauteile  

mit groben Unebenheiten

	 Keine Grundierung erforderlich

	 Schichtdicke: 1–5 mm

Mit ganzflächiger Spachtelung
 
	� DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 – 5 mm 

alternativ: DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel 0,5 – 1,0 mm

	 DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elastifiziert (3x)

	� Für instand gesetzte, rissgefährdete  

Betonbauteile mit groben Unebenheiten

	 Keine Grundierung erforderlich

	 Schichtdicke: 1 – 5 mm

1

2

Disbon OS 4
Das Standard-System für Oberflächenschutz

Das Disbon Oberflächenschutzsystem OS 4 ist für alle  

Schutzmaßnahmen die optimale Lösung und ist die  

Standard-Betonschutzbeschichtung. Hervorragende technische 

Kennwerte und die exzellenten Verarbeitungseigenschaften 

ermöglichen ein breites Einsatzspektrum. Auch die gute Um-

weltverträglichkeit ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. 

Die rasche Verfügbarkeit von Farbtönen für dieses System wird 

durch die über 1.500 ColorExpress-Abtönstationen in Deutsch-

land gewährleistet.

1
1

2

2

1

2

Bei Betonbauteilen, die bereits Risse aufweisen oder bei denen 

Rissgefahr besteht, ist das Disbon Oberflächenschutzsystem OS 5 

erforderlich. Selbst Rissbewegungen ± 0,1 mm werden auch bei 

extrem tiefen Temperaturen sicher überbrückt.

Disbon OS 5 
Rissüberbrückend und kälteelastisch
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Durch Witterung und Nutzung leidet jede Beschichtung.  

Regelmäßige Wartung verhindert kostenintensive Schäden.

Typische Alarmzeichen sind: 

	 Beschädigungen und Risse

	 Starke Abwitterung

	 Rostspuren und Abplatzungen

Die Disbon Oberflächenschutzsysteme können dank verschiede-

ner Spachteltechniken und porenfüllender Schlämme sowie der 

speziellen Grundierung problemlos auf tragfähigen Altbeschich-

tungen eingesetzt werden. Die Oberfläche muss lediglich gerei-

nigt werden. Die Überarbeitung bereits beschichteter Oberflächen 

stellt die gleichen Anforderungen wie bei unbeschichtetem Beton. 

Allerdings erfordert die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit besonde-

re Beachtung, da die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke von 

Alt- und Neubeschichtung maximal 4 m betragen darf.

Beschichtungen halten nicht ewig!

Für starre Altanstriche ohne Rissgefahr 

	 ohne Poren CapaGrund Universal

	� mit Poren DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel als Poren- 

und Lunkerspachtelung oder als porenfüllende Schlämme

	� DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich (2x)  

alternativ: DisboCRET 530 1K-Acryl-Betonanstrich (2x)

	 Einsetzbar auf starren Dispersions- oder Lackanstrichen

	� Verschiedene Oberflächenstrukturen möglich 

bei Einsatz von DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel 

1

1

1

22

2

2

2

3

3

3

3

3

Für starre Altanstriche mit Rissgefahr
 
	 ohne Poren CapaGrund Universal

	� mit Poren DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel als Poren-  

und Lunkerspachtelung oder als porenfüllende Schlämme

	 DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elastifiziert (2x oder 3x)

	 Kälteelastisch, rissüberbrückend

	 Einsetzbar auf starren Dispersionsanstrichen

1

2

3
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Produktübersicht
Basis-Sortiment „Ran an die Wand”
Sechs Produkte für eine sichere Anwendung von A – Z. Bei  

Spezialanforderungen stehen selbstverständlich weitere  

hochwertige Produkte zur Verfügung.
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Produktübersicht
Basis-Sortiment „Ran an die Wand”

DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 – 5 mm 
Kunststoffmodifizierter, zementgebundener Feinspachtel zum partiellen 
und ganzflächigen Spachteln von Beton – auch im Nassspritzverfahren.

	 Geprüft im OS 4- bzw. OS 5-System 

	 Maschinell verarbeitbar 

	 Trocken filzbar

	 Einfache Zubereitung mit Wasser

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel 
Streichfähiger Dispersionsspachtel und Voranstrich in einem. 

	 Geprüft im OS 4- bzw. OS 5-System

	 Streich- und spritzfähig

	 Ansatzlos fast auf null ausziehbar

	 Auf tragfähiger Beschichtung einsetzbar

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich
Hochwertige, rissüberdeckende Schutzbeschichtung mit extrem ho-
hem Deckvermögen speziell für Beton – auch mit Altbeschichtung.

	 Geprüft im OS 2- bzw. OS 4-System

	 Schadgasbremsend gegenüber CO2 und SO2

	 Geprüft gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung 

	 Rissüberdeckend

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elastifiziert
Tieftemperaturelastische, rissüberbrückende und UV-vernetzende  
Schutzbeschichtung speziell für Beton – auch mit Altbeschichtung.

	 Geprüft im OS 5-System

	 Kälteelastisch

	 Elastifiziert

	 Geprüft gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung,  
transparent, wässrig
Wasserverdünnbares Konzentrat zur hydrophobierenden Imprägnie-
rung von saugfähigen, mineralischen Wandflächen im Außenbereich.

	 Geprüft im OS 2-System 

	 Reduziert die Wasseraufnahme 

	 Hohe Ergiebigkeit (1:9 mit Wasser mischbar) 

	 Diffusionsoffen

DisboCRET 507 1K-Schnellreparaturmörtel  
mit integriertem Korrosionsschutz
Multifunktionaler, schnellhärtender Instandsetzungsmörtel  

mit aktivem Korrosionsschutz.

	 Wiederverschließbar im 10-kg-Eimer 

	 Kein Korrosionsschutz und keine Haftbrücke erforderlich

	 Sehr gute Klebkraft

	 Wirtschaftlich
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Multifunktionaler, schnellhärtender Instandsetzungsmörtel mit aktivem Korrosionsschutz zum Repro-

filieren von Fehl- und Ausbruchstellen in Stahlbeton in einem Arbeitsgang. Kein Korrosionsschutz und 

keine Haftbrücke erforderlich. DisboCRET 507 steht für Zeiteinsparung. Diese wird erreicht durch die 

schnelle Erhärtung des Produkts sowie die kurzen Wartezeiten bis zur Überarbeitung.

DisboCRET 507 1K-Schnellreparaturmörtel  
mit integriertem Korrosionsschutz

Produktdaten

Lieferform 10 kg Eimer, 25 kg Sack

Lagerfähigkeit Trocken, mind. 6 Monate ab Herstelldatum, 6 Monate chromatarm

Farbton Grau

Nutzen und Vorteile

Wiederverschließbar 
im praktischen 10-kg-Eimer,  
kein Materialverlust

Kein Korrosionsschutz und  
keine Haftbrücke erforderlich 
verarbeiterfreundlich
 
Sehr gute Klebkraft 
hervorragend auch über Kopf verarbeitbar
 
Wirtschaftlich
für Schichtdicken von 3 – 40 mm  
in einem Arbeitsgang

  �erfüllt die Anforderungen  
der EN 1504-3:  
statisch und statisch nicht  
relevante Instandsetzung

Richtlinien und  
Anforderungen
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Für die Verwendung von DisboCRET 507 muss mindestens 1 cm Betondeckung als zusätzlicher Korro-

sionsschutz vorhanden sein oder hergestellt werden. Beträgt die Betondeckung < 1,0 cm, ist DisboCRET 

502 als Korrosionsschutz zu verwenden. Anschließend muss ein Disbon Oberflächenschutzsystem mit  

(mind. partieller) Spachtelung oder ein Wärmedämm-Verbundsystem aufgebracht werden.

Kompakter Aufbau mit DisboCRET 507

	� Reprofilierung durch DisboCRET 507 1K-Schnellreparatur-

mörtel mit integriertem Korrosionsschutz. Bei einer Betonde-

ckung < 1 cm DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrü-

cke einsetzen.

	 Einfach, schnell und kostengünstig

	 Bereits nach 2 Stunden überarbeitbar

	 Mörtelklasse M1 nach DAfStb-Richtlinie

	 Schichtdicke: 3 – 40 mm in einem Arbeitsgang

1

1
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Wasserverdünnbares Konzentrat zur hydrophobierenden Imprägnierung von saugfähigen, mineralischen 

Wandflächen im Außenbereich (Fassaden aus Klinkermauerwerk, Kalksandstein, Sandstein, Beton, Betonwerk-

stein sowie mineralischen Putzen und Anstrichen im Außenbereich). Zur hydrophobierenden Grundierung und 

Erhöhung des Frost-Tausalz-Widerstandes unter Beschichtungen. 

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung,  
transparent, wässrig

Produktdaten

Lieferform 1 l, 5 l

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil

Farbton Transparent

	� in Verbindung mit DisboCRET 
515 1K-Acryl-Betonanstrich als 
OS 2 (OS B) nach Instand
setzungs-Richtlinie des  
DAfStb./ZTV-ING geprüft 

	� erfüllt die Anforderungen  
der EN 1504-2 und der  
DIN V 18026: Oberflächen-
schutzsysteme für Beton

Richtlinien und  
Anforderungen

Geprüft im OS 2-System
schützt das Bauteil vor  
Frost-Tausalz-Schäden
 
Hohe Ergiebigkeit
1:9 mit Wasser mischbar

Reduziert die Wasseraufnahme
minimiert Algen- und Moosbewuchs 

Diffusionsfähigkeit
nicht filmbildend

Nutzen und Vorteile
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DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung,  
transparent, wässrig

Kunststoffmodifizierter, zementgebundener Feinspachtel zum partiellen und ganzflächigen Spachteln 

von Beton – auch im Nassspritzverfahren. Kratz- und Ausgleichsspachtelung auf nicht befahrbaren 

Betonflächen. 

DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 – 5 mm

Nutzen und Vorteile

Geprüft im OS 4- bzw.  
OS 5-System 
für Oberflächenschutz mit  
erhöhter Dichtigkeit 

Einfache Zubereitung mit Wasser
sehr gute Verarbeitbarkeit

Maschinell verarbeitbar
Wirtschaftlichkeit
 
Trocken filzbar
für gleichmäßige Oberflächen

Richtlinien und  
Anforderungen

	� in Verbindung mit DisboCRET 
515 1K-Acryl-Betonanstrich als 
OS 4 (OS C) und in Verbindung 
mit DisboCRET 518 1K-Acryl-
Betonanstrich, elastifiziert als 
OS 5a (OS D II) nach Instand-
setzungs-Richtlinie des 
DAfStb./ZTV-ING geprüft

	� erfüllt die Anforderungen der 
EN 1504-3: statisch und nicht 
statisch relevante Instandset-
zung

Lieferform 25 kg

Lagerfähigkeit Trocken, mind. 9 Monate ab Herstelldatum, 9 Monate chromatarm

Farbton Grau

Produktdaten
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Gebrauchsfertiger, streichfähiger Dispersionsspachtel und Voranstrich in einem. Zum Poren- und Lun-

kerverschluss sowie zum partiellen Spachteln von Fehl- und Ausbruchstellen bis 1 mm Tiefe. Als Aus-

gleich von Unebenheiten und Rautiefen bei der Instandsetzung. Modelliermasse zum Angleichen und 

Wiederherstellen von Sicht- und Strukturbeton.

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel

Produktdaten

Lieferform 15 l

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde mind. 1 Jahr lagerstabil

Farbtöne Weiß
Sonderfarbtöne auf Anfrage

Geprüft im OS 4- bzw.  
OS 5-System
für Oberflächenschutz mit
erhöhter Dichtigkeit

Streich- und spritzfähig
für rationelle Verarbeitung

Ansatzlos fast auf null ausziehbar 
Spachtelstellen zeichnen sich nicht ab

Auf tragfähigen  
Beschichtungen einsetzbar
Altbeschichtungen müssen  
nicht entfernt werden

	� in Verbindung mit DisboCRET 
515 1K-Acryl-Betonanstrich als 
OS 4 (OS C) oder in Verbindung 
mit DisboCRET 518 1K-Acryl-Be-
tonanstrich, elastifiziert als OS 5 
(OS D) nach Instandset-
zungs-Richtlinie des DAfStb./
ZTV-ING geprüft

	� erfüllt die Anforderungen  
der EN 1504-2 und der  
DIN V 18026: Oberflächen-
schutzsysteme für Beton

Richtlinien und
Anforderungen

Nutzen und Vorteile
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Nutzen und Vorteile

Hochwertige, rissüberdeckende Schutzbeschichtung mit extrem hohem Deckvermögen speziell für  

Beton – auch mit Altbeschichtung. Beschichtung zum Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen, 

Wasser sowie für hohe Beanspruchungen auf neuen, alten und instand gesetzten, nicht begehbaren 

Beton- und Stahlbetonflächen.

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich

Geprüft im OS 2- bzw.  
OS 4-System
für Oberflächenschutz mit  
erhöhter Dichtigkeit 

Schadgasbremsend  
gegenüber CO2 und SO2

schützt den Beton vor Carbonatisierung

Geprüft gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung
zum Einsatz im Sockelbereich

Rissüberdeckend
kaschiert oberflächennahe  
Risse < 0,1 mm

Produktdaten

Lieferform
Standard:	 15 l

ColorExpress:	 12 l

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde mind. 1 Jahr lagerstabil

Farbtöne
Weiß
Sonderfarbtöne auf Anfrage

	� in Verbindung mit DisboXAN 
450 Fassadenhydrophobierung, 
transparent, wässrig als OS 2  
(OS B) oder in Verbindung mit 
DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 
1 – 5 mm oder DisboCRET 510 
1K-Acryl-Feinspachtel als OS 4 
(OS C) nach Instandset-
zungs-Richtlinie des DAfStb./
ZTV-ING geprüft

	� erfüllt die Anforderungen der  
EN 1504-2 und der DIN V 18026: 
Oberflächenschutzsysteme für  
Beton

Richtlinien und
Anforderungen
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Kälteelastische, rissüberbrückende und UV-vernetzende Schutzbeschichtung speziell für 

Beton – auch mit Altbeschichtung. Beschichtung zum Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen 

und Wasser auf neuen, alten, instand gesetzten, nicht begehbaren Beton- und Stahlbetonflächen sowie 

zur Überbrückung von Netz- und Trennrissen.

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elastifiziert

Geprüft im OS 5-System
für Oberflächenschutz mit  
erhöhter Dichtigkeit

Kälteelastisch 
für rissfreie Oberflächen 

Elastifiziert
überbrückt Risse bis 0,3 mm
 
Geprüft gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung
zum Einsatz im Sockelbereich

Produktdaten

Lieferform Standard:	 15 l

ColorExpress:	 12 l

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde mind. 1 Jahr lagerstabil

Farbtöne Weiß
Sonderfarbtöne auf Anfrage

	� in Verbindung mit DisboCRET 505 
PCC-Feinspachtel 1 – 5 mm, Disbo-
CRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel 
und DisboCRET 519 PCC-Flex-
Schlämme als OS 5 a (OS D II) 
nach Instandsetzungs-Richtlinie 
des DAfStb./ZTV-ING geprüft

	� erfüllt die Anforderungen der  
EN 1504-2 und der DIN V 18026:  
Oberflächenschutzsysteme  
für Beton

Richtlinien und  
Anforderungen

Nutzen und Vorteile
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Industriebau (produzierende Industrie)

Nahrungsmittelindustrie

Lager und Logistik

Wohnungs- und Verwaltungsbau

Gewässerschutz

Parkbauten

Innovative Produktsysteme 
für Bodenbeschichtung und Betoninstandsetzung

DISBON GmbH   |   Roßdörfer Str. 50   |   64372 Ober-Ramstadt   |   www.disbon.de
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