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Rauf aufs Dach

KORROSIONSSCHUTZ

www.disbon.de



TITELBILD: Industriehalle und Verwaltungsgebäude Boards & More Group  |  Molln, Österreich  |  8.000 Quadratmeter

Metalldächer mit System  
schützen und gestalten

Dachflächen werden regional sehr unterschied- 
lich ausgeführt – von Dachziegeln und Bitumen-
schweißbahnen bis hin zu Reet- und Metalldächern. 
Insbesondere Metalldächer haben sich sowohl in  
der Landwirtschaft und Industrie als auch zunehmend  
im urbanen Raum etabliert.

Sie benötigen zuverlässigen Korrosionsschutz sowie 
eine fachgerechte Instandhaltung. Mit den DisboCOR® 
Beschichtungssystemen lassen sich Metalldächer nachhaltig 
schützen, funktional aufwerten und optisch modernisieren –  
bei vergleichsweise geringem Aufwand.

Worauf es in der Praxis ankommt:

	� Bei Metalldächern sollte stehendes Wasser möglichst vermieden 
werden. Eine ausreichende Dachneigung von mind. 3 % trägt 
entscheidend zur Langlebigkeit bei.

	� Lassen sich kleinere Wasseransammlungen konstruktionsbedingt  
nicht ausschließen, empfiehlt sich der Einsatz widerstandsfähiger  
2‑komponentiger Beschichtungsstoffe.

	� Dachflächen sind starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. 
Beschichtungssysteme sollten daher flexibel genug sein, um  
Ausdehnungen des Untergrunds dauerhaft auszugleichen.

	� Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist die Voraussetzung für eine  
langfristige Haftung: Entfernen von Schmutz, Moos, Algen und Flechten  
sowie nicht tragfähigen Altbeschichtungen, fachgerechtes Entrosten  
von Korrosionsstellen und deren Ausbesserung. Eine mechanische  
Aufrauung verbessert zusätzlich die Haftung des Beschichtungssystems.

So lassen sich Metalldächer dauerhaft schützen, wirtschaftlich  
instand setzen und optisch nachhaltig aufwerten.



Mensa Johannes Kepler Universität  |  Linz, Österreich  |  1.300 Quadratmeter



Robuste, witterungsbeständige, wässrige Grund- und Deckbeschichtung vor allem auf 

Stahl und verzinkten Untergründen. Besonders geeignet als Überholungsanstrich auf 

alten 1K- und 2K-Beschichtungen, beispielsweise für Hallenkonstruktionen, Stahlbauteile, 

Blechfassaden und Blechdächer.

DisboCOR® 844 ProtectOne Aqua
Die wässrige 1K-Korrosionsschutzbeschichtung für Dachfl ächen

Produktdaten

Vorteile und Nutzen 
  Wässrige Formulierung

  Dickschichtig und hohe Elastizität

  Hervorragende Spritzverarbeitung

  Sehr hohe Farbton- und Kreidungsstabilität

  VOC-reduziert
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Dickschichtig und hohe Elastizität

Hervorragende Spritzverarbeitung

Sehr hohe Farbton- und Kreidungsstabilität
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1   Ausflecken von Schadstellen:
DisboCOR® 844 ProtectOne Aqua*

2   Grundbeschichtung:
DisboCOR® 844 ProtectOne Aqua

3   Deckbeschichtung:
DisboCOR® 844 ProtectOne Aqua

* optional mit DisboCOR® 860 PrimerRapid
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DisboCOR® 844 ProtectOne Aqua

Lieferform 6 kg | 11 kg

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde 
 mindestens 24 Monate lagerstabil

Farbtöne Weiß, abtönbar u. a. in RAL-, NCS- 
und 3D-System PLUS-Farbtönen



Besonders robuste und belastbare Deckbeschichtung als Korrosionsschutz von 

Stahl,  verzinkten Flächen und geeigneten Altbeschichtungen mit langlebiger  

dekorativer  Wirkung. Zum Beispiel auch für Stahlbau in Industrie, Hafenanlagen, 

Behälter,  Blech fassaden und Blechdächer.

DisboCOR® 876 2K-PU Finish
Die besonders strapazierfähige 2K-Korrosionsschutzbeschichtung für Dachfl ächen

Produktdaten

Vorteile und Nutzen 
  Stoß- und sehr abriebfest

  Sehr hohe Farbton- und Kreidungsstabilität

  Gute Beständigkeit auch bei stehendem Wasser

Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion

1   Ausflecken von Schadstellen:
DisboCOR® 871 2K-EP Phosphat

2   Grundbeschichtung:
DisboCOR® 876 2K-PU Finish

3   Deckbeschichtung:
DisboCOR® 876 2K-PU Finish

Sehr hohe Farbton- und Kreidungsstabilität

Gute Beständigkeit auch bei stehendem Wasser

Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion

  Ausflecken von Schadstellen:
 871 2K-EP Phosphat
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DisboCOR® 871 2K-EP Phosphat

Lieferform 4 kg | 15 kg | 32 kg (nur Hellgrau)

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde 
 mindestens 24 Monate lagerstabil

Farbtöne Hellgrau, Rotbraun

DisboCOR® 876 2K-PU Finish

Lieferform 4,5 kg | 12,5 kg | 30 kg

Lagerfähigkeit Originalverschlossenes Gebinde 
 mindestens 18 Monate lagerstabil

Farbtöne Weiß, abtönbar u. a. in RAL-, NCS- 
und 3D-System PLUS-Farbtönen

 32 kg (nur Hellgrau)

Originalverschlossenes Gebinde 
 mindestens 24 Monate lagerstabil

Originalverschlossenes Gebinde 
 mindestens 18 Monate lagerstabil

Weiß, abtönbar u. a. in RAL-, NCS- 
und 3D-System PLUS-Farbtönen
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Innovative Produktsysteme für

Betoninstandsetzung
DisboCRET®

Korrosionsschutz
DisboCOR®

Bauwerksabdichtungen
DisboPROOF®/DisboSEAL®

Bodenbeschichtung
DisboFLOOR®

DISBON GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt 
www.disbon.de

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt 
www.caparol.de

Avenarius-Agro GmbH 
Industriestraße 51 
A-4600 Wels
www.avenariusagro.at

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. 
Dirnbergerstraße 29–31 
A-4320 Perg
www.synthesa.at

DAW Schweiz AG 
Gewerbestrasse 6 
CH-8606 Nänikon 
www.caparol.ch




