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1 Allgemeines

Dekorative Bodenbeschichtungen finden vermehrt Anwendung im privaten Wohn- und im
institutionellen Nutzbereich, wie z.B. in Lobbys und Empfangsbereichen, da sie die moderne
Innenarchitektur nachhaltig unterstreichen. Dabei Uberzeugen neben einer Vielzahl an positiven
Eigenschaften, wie z.B. die Langlebigkeit, die Strapazierfahigkeit und die geringe Einbauhéhe, auch
die gestalterischen Mdglichkeiten und die zu erzielende Oberflachenwirkung. Da Bodenflachen zu
den am hochsten beanspruchten Bauteilflachen zahlen, bendétigen sie eine intensive, regelmaRige
und optimale Pflege. Durch die Verwendung einer Pflegeschicht und regelmafSige
Unterhaltsreinigungen wird die Bodenbeschichtung weniger anfallig fir Verschmutzungen, mindert
den Reinigungsaufwand, erhéht seine Lebensdauer und erhadlt die gewunschte Oberflachenoptik.

Als wichtigste MafSnahme gilt: , Schmutz vermeiden”. Denn Verschmutzungen, die vor dem Betreten
des Raumes abgestreift werden, mussen spater nicht aus den Raumen durch geeignete und zum
Teil aufwendige ReinigungsmafSnahmen entfernt werden. Hier helfen richtig integrierte und
geplante groSformatige Sauberlaufzonen/Schmutzfangmatten. Schleifende Beanspruchungen, z.B.
durch Sandkoérner, kénnen zu Kratzern in der Oberflache fuhren (WeifSbruch). Ebenso kann es durch
UV-Strahlung, Witterungseinflisse, organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blatter)
sowie verschiedene Chemikalien (z.B. Desinfektionsmittel, Sauren u. a.) zu Farbtonveranderungen
und Kreidungserscheinungen kommen. Die Funktionsfahigkeit der Beschichtungen wird dadurch
nicht beeinflusst.
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2 Bodenbeschichtungen auf EP-, und PU- und Polyaspartic-Basis

Diese Empfehlung gilt fir folgende Produkte:

DisboFLOOR® 320 RAPID DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS
DisboFLOOR® 326 RAPID DisboFLOOR® 475 SL
DisboPUR® 374 DisboFLOOR® 475 THIX
DisboXID® 422 DisboXID® 476

DisboPOX® W 453 DisboXID® 489

DisboXID® 467 DisboXID® 5044

DisboPOX® W 468 THIX

Beschichtungen auf EP- und PU-Basis sind fur mittlere bis hohe mechanische Belastung geeignet.
Damit diese dauerhaft funktionsfahig und optisch ansprechend bleiben, sind regelmafSige Reinigung
und Pflege erforderlich. Die Haufigkeit einer Reinigung hangt von der Belastung der Bodenflache
ab. Folgende grundlegende Dinge sind zu beachten:

1 Schleifende Beanspruchungen fuhrt zum Verkratzen der Oberflache. Loser Schmutz sollte
daher zeitnah durch Kehren entfernet werden.

1 In Eingangsbereichen sollte eine Sauberlaufzone vorgesehen werden, die groben Schmutz
zuruckhalt.

1 Unter Stuhl- und Tischbeinen sind Filzgleiter anzubringen. Bei Verwendung von Stuhlen mit
Laufrollen (z.B. Burostuhle) nur weiche Rollen verwenden.

1  Organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blattern) sowie verschiedene

Chemikalien (z.B. Desinfektionsmittel, Sauren u.a.) kénnen zu Farbtonveranderungen

fGhren.

GlUhende Zigaretten bzw. heiSe Asche kdnnen zu Brandflecken fuhren.

Farbtonveranderungen und Kreidungserscheinungen sind bei UV- und Witterungs-

einflissen moglich.

= =4

2.1 Reinigungsverfahren

2.1.1 Kehren
Losen Schmutz durch regelmafSiges Kehren entfernen.

2.1.2 Unterhaltsreinigung
Auf kleinen Flachen erfolgt die Unterhaltsreinigung mit einem Wischmopp, bei rauen Untergriinden
mit BUrste/ Schrubber. Auf groen Flachen mit Scheuersaugmaschine und weichen Brsten.
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Geeignete Produkte:

9 TANET karacho, Fa. tana-Chemie GmbH
NOWA FLA 710 S, Fa. tana-Chemie GmbH
Clarida-eco uni, Fa. Johannes Kiehl KG
Econa-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Torvan-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Veriprop Fa. Johannes Kiehl KG
Dopoamt-forte, Fa. Johannes Kiehl KG

= =4 =4 -4 4

2.1.3 Grundreinigung/ Bauschlussreinigung
Nach Abschluss von BaumalSnahmen oder als Intensivreinigung bei stark verschmutzten Boden

1  Grundreiniger in vorgegebener Verdunnung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten
einwirken lassen und mit Reinigungsmaschine und maximal grinem Pad, oder mit Bursten
bearbeiten.

Die gelésten Schmutz- und Pflegemittelreste mit einem Nasssauger aufnehmen.

Durch Nachspulen mit klarem Wasser samtliche Rlckstande der Grundreinigerlésung von
der Bodenflache entfernen. Bei grofSeren Flachen ist ein abschnittweises Arbeiten sinnvoll.

=a =

Geeignete Produkte:

1 TANEX primus, Fa: tana-Chemie GmbH
QUICKSTRIP turbo, Fa: tana-Chemie GmbH
Copex, Fa. Johannes Kiehl KG

Veroclean, Fa. Johannes Kiehl KG

Li-ex, Fa. Johannes Kiehl KG

= =4 =4 =4

Der Grundreiniger ist vor der Anwendung an einer unauffalligen Stelle auf Materialvertraglichkeit
zu prufen. Anwendungskonzentration gemafs Herstellerempfehlung beachten. Eine konzentrierte
und lange anhaltende Einwirkung ist zu vermeiden.

2.1.4 Erstpflege / Einpflege

Eine Einpflege mit einer Polymerdispersion kann auf glatten Oberflachen, in Bereichen ohne Stapler-
und Hubwagenverkehr durchgefiihrt werden. Die Pflegedispersion schitzt die Bodenflache als
Nutzschicht vor mechanischer Beanspruchung und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Der Auftrag kann erst nach vollstandiger Trocknung des Belages (7 Tage bei 20 °C, 60 % rel.
Luftfeuchte) und nach einer Grundreinigung erfolgen.

Die Polymerdispersion mind. zweimalig dunn auftragen. Zwischen den Auftragen ist eine

ausreichende Trocknungszeit zwingend einzuhalten. Abhdngig von Strapazierung und
Frequentierung muss die Einpflege in regelmaRigen Abstanden erneuert werden.
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Auf rutschhemmenden Oberflachen ist eine Einpflege nicht moglich. Diese wirde die rutsch-
hemmenden Eigenschaften des Bodenbeschichtungssystems minimieren.

Geeignete Produkte:

1 LONGLIFE polish, Fa. Tana-Chemie GmbH
LONGLIFE hospital Fa. Tana-Chemie GmbH
tana LONGLIFE B 250 Fa. Tana-Chemie GmbH
Thermodur/ -satina, Fa. Johannes Kiehl KG
Thermohospital, Fa. Johannes Kiehl KG
Thermodur-diamant, Fa. Johannes Kiehl KG
Verodur-satina, Fa. Johannes Kiehl KG
Ceradur-eco, Fa. Johannes Kiehl KG

=A =4 =4 -4 4 -4 -4

Die Haufigkeit von Reinigungsmafinahmen kann nicht pauschal vorgegeben werden, da dies im
Wesentlichen von der Nutzung des Objektes abhangt. Eine regelmafige Reinigung tragt zur
Erhaltung des Bodenbelages bei.
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3 Ableitfahige Bodenbeschichtungen auf EP- und PU-Basis

Diese Empfehlung gilt fir folgende Produkte:

DisboFLOOR® 374 AS DisboFLOOR® 495 AS-THIX
DisboFLOOR® W 398 ESD DisboFLOOR® 498 ESD
DisboPOX® W 454 AS DisboPOX® W 971 ESD
DisboPOX® W 477 AS DisboXID® 5033 WHG AS
DisboFLOOR® 495 AS

Ableitfahige Beschichtungen mussen bestimmte Grenzwerte bei dem Erdableitwiederstand
und/oder der Personenaufladung erfullen. Damit diese dauerhaft gewahrleistet werden konnen,
sind regelmafige Reinigung und Pflege erforderlich. Die Haufigkeit einer Reinigung hangt von der
Belastung der Bodenflache ab. Folgende, grundlegende Dinge sind zu beachten:

9  Staub, Fett, ungeeignete Pflegemittel und andere Anhaftungen kdnnen die Leitfahigkeit
beeintrachtigen

1 Schleifende Beanspruchungen fuhrt zum Verkratzen der Oberflache. Loser Schmutz sollte
daher zeitnah durch Kehren entfernet werden.

1 Organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blattern) sowie verschiedene
Chemikalien (z.B. Desinfektionsmittel, Sauren u.a.) kénnen zu Farbtonveranderungen
fUhren.

1  Farbtonveranderungen und Kreidungserscheinungen sind bei UV- und WitterungseinflUssen
moglich.

3.1 Reinigungsverfahren

3.1.1 Kehren
Losen Schmutz durch regelmaRiges Kehren entfernen.

3.1.2 Unterhaltsreinigung
Auf kleinen Flachen erfolgt die Unterhaltsreinigung mit einem Wischmopp, bei rauen Untergrunden
mit BUrste/ Schrubber. Auf grofSen Flachen mit Scheuersaugmaschine und weichen Bursten.

Geeignete Produkte:

M  TANET karacho, Fa. tana-Chemie GmbH
NOWA FLA 710 S, Fa. tana-Chemie GmbH
Clarida-eco uni, Fa. Johannes Kiehl KG
Econa-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Torvan-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Veriprop Fa. Johannes Kiehl KG
Dopomat-forte, Fa. Johannes Kiehl KG

= =4 =4 4 4 A
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3.1.3 Grundreinigung/ Bauschlussreinigung
Nach Abschluss von BaumafRRnahmen oder als Intensivreinigung bei stark verschmutzten Boden

1  Grundreiniger in vorgegebener Verdunnung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten
einwirken lassen und mit Reinigungsmaschine und maximal grinem Pad, oder mit Bursten
bearbeiten.

1 Die gelosten Schmutz- und Pflegemittelreste mit einem Nasssauger aufnehmen.

1 Durch Nachspulen mit klarem Wasser samtliche Rickstande der Grundreinigerlésung von
der Bodenflache entfernen. Bei grofReren Flachen ist ein abschnittweises Arbeiten sinnvoll.

Geeignete Produkte:

1 TANEX primus, Fa. tana-Chemie GmbH
QUICKSTRIP turbo, Fa. tana-Chemie GmbH
Copex, Fa. Johannes Kiehl KG

Veroclean, Fa. Johannes Kiehl KG

Li-ex, Fa. Johannes Kiehl KG

= =4 =4 =4

Der Grundreiniger ist vor der Anwendung an einer unauffalligen Stelle auf Materialvertraglichkeit
zu prifen. Anwendungskonzentration gemald Herstellerempfehlung beachten. Eine konzentrierte
und lange anhaltende Einwirkung ist zu vermeiden.

3.1.4 Erstpflege / Einpflege

Eine Einpflege mit einer Polymerdispersion beeinflusst die Leitfahigkeit des Bodens. Bei Bedarf kann
auf glatten Oberflachen, in Bereichen ohne Stapler- und Hubwagenverkehr eine spezielle leitfahige
Einpflege eingesetzt werden. Hierzu ist zwingend das Anlegen einer Musterflache erforderlich, um
zu prufen, ob die geforderten Grenzwerte eingehalten werden. Hierzu bitte gesonderte Beratung
durch den Reinigungshersteller anfordern.

Die Haufigkeit von Reinigungsmafnahmen kann nicht pauschal vorgegeben werden, da dies im
Wesentlichen von der Nutzung des Objektes abhangt. Eine regelmaRige Reinigung tragt zur
Erhaltung des Bodenbelages bei. Die Technischen Merkblatter des Reinigungsmittelherstellers sind
zu beachten.
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4 Bodenbeschichtungen auf Balkone und Laubengange

Diese Empfehlung gilt fir folgende Produkte:

DisboFLOOR® 305 DisboFLOOR® 446
DisboFLOOR® 309 DisboFLOOR® 449

Damit Bodenbeschichtungen auf Balkonen, Laubengangen und Terrassen dauerhaft funktionsfahig
und optisch ansprechend bleiben, sind regelmafige Reinigung und Pflege erforderlich. Die Haufigkeit
einer Reinigung hangt von der Belastung der Bodenflache ab. Folgende grundlegende Dinge sind zu
beachten:

1 Loser Schmutz sollte zeitnah durch Kehren entfernet werden. Laub, Bluten und andere

organische Stoffe konnen bei langerer Einwirkdauer zu Verfarbungen flhren. Gleiches gilt fir

Getrankeflecken (Rotwein) und verschiedene Kunststoffe (Fahrradreifen, Kunstrasen).

GlUhende Zigaretten bzw. heif3e Asche kénnen zu Brandflecken flhren.

Extreme Punktbelastungen, z.B. durch Stuhlbeine von Metallstuhlen, die keine Schutzkappen

tragen, kénnen zu mechanischen Beschadigungen fuhren.

1 Aufden Einsatz von Splitt im Winter sollte verzichtet werden, da die Beschichtungsoberflache
durch die schleifende Beanspruchung beschadigt wird. Auch metallische Schneeschieber
konnen zu Beschadigungen fuhren. Der Einsatz von Streusalz ist bei Bedarf méglich.

= =4

4.1 Reinigungsverfahren

4.1.1 Kehren
Losen Schmutz durch regelmaRiges Kehren entfernen.

4.1.2 Unterhaltsreinigung
Eine Unterhaltsreinigung lasst sich mit milden, neutralen und nicht scheuernden Haushalts-
reinigungsmitteln durchfihren. Geeignet sind z.B.:

1 Frosch Neutralreiniger, Werner & Mertz GmbH
1 Frosch Orangen-Universalreiniger, Werner & Mertz GmbH

Die Anwendungs- und Dosierhinweise des Herstellers sind zu beachten. Das verdinnte
Reinigungsmittel auf die verschmutzte Bodenflache mit Wischmopp oder Schrubber auftragen und
ca. 10 Minuten einwirken lassen.

Bei hartnackiger Verschmutzung unverdiinnt auftragen, einwirken lassen und die Schmutzlésung mit
einer weichen Burste unterstltzen. Anschlieend wird das Schmutzwasser mit einem Bodentuch
aufgenommen und die Flache grundlich mit klarem Wasser nachgespult, damit Reinigungsmittel-reste
von der Flache entfernt werden. Je nach Verschmutzungsgrad muss dieser Vorgang ggf. mehrfach
wiederholt werden.

4.1.3 Erstpflege / Einpflege
Eine Einpflege ist auf Balkonen und Laubengdngen nicht moglich. Diese wirde die rutsch-
hemmenden Eigenschaften des Bodenbeschichtungssystems minimieren.
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5 Bodenbeschichtungen in Parkhausern und Tiefgaragen
(DISBON Parkhaus-Systeme OS 8, OS 11a+b, OS 10)

Diese Empfehlung gilt fir folgende Produkte:

DisboFLOOR® 475 OS DisboXID® 926
DisboPUR® 924 DisboTHAN® 885
DisboCOR® 876

Damit Bodenbeschichtungen in Parkhausern und Tiefgaragen dauerhaft funktionsfahig und optisch
ansprechend bleiben, sind regelmafige Reinigung und Pflege erforderlich. Die Haufigkeit einer
Reinigung hangt von der Belastung der Bodenflache ab. Folgende grundlegende Dinge sind zu
beachten:

1 Eingetragener grober Schmutz (z. B. Splitt) hat eine starke abrasive Wirkung auf die
Beschichtungsoberflachen. Eine regelmaRige Reinigung tragt daher zur Erhaltung des
Bodenbelages bei.

1 Im Eingangsbereich zu angrenzenden Treppenhdusern und Raumen sollte eine
Sauberlaufzone vorgesehen werden, die groben Schmutz zuruckhalt.

1 Bei der Verwendung von Raumschilden und Schneepfligen sind weiche Unterkanten zu
verwenden. Schleifende Belastung kann zu einem Abtrag der Kopfversiegelung auf den
Kornspitzen flhren. Der Einsatz von Streusalz ist moglich, Salzreste sollen jedoch moglichst
zeitnah im Rahmen der Unterhaltsreinigung entfernt werden

5.1 Reinigungsverfahren

5.1.1 Kehren
Losen Schmutz durch regelmafSiges maschinelles Kehren entfernen.

5.1.2 Unterhaltsreinigung
Die maschinelle Unterhaltsreinigung erfolgt mit Scheuersaugmaschine und weichen bis mittelharten
Bursten.

Geeignete Produkte:

1 TANET karacho, Fa. Tana-Chemie GmbH
NOWA FLA 710 S, Fa. Tana-Chemie GmbH
Clarida-eco uni, Fa. Johannes Kiehl KG
Econa-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Torvan-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Veriprop, Fa. Johannes Kiehl KG

=A =4 =4 -4
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5.1.3 Bauschlussreinigung/Grundreinigung
Nach Abschluss der Baumalinahme oder als Intensivreinigung bei stark verschmutzten Béden

T
T
T

Grundreiniger in vorgegebener Verdinnung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten
einwirken lassen und mit Reinigungsmaschine und Blrsten bzw. Burstenwalzen bearbeiten.
Die geldsten Schmutz- und Pflegemittelreste mit einem Nasssauger aufnehmen.

Durch Nachspulen mit klarem Wasser samtliche Rickstande der Grundreinigerlésung von
der Bodenflache entfernen. Bei grofReren Flachen ist ein abschnittweises Arbeiten sinnvoll.

Geeignete Produkte:

T

= =4 =4 =4

TANEX primus, Fa. Tana-Chemie GmbH
QUICKSTRIP turbo, Fa Tana-Chemie GmbH
Copex, Fa. Johannes Kiehl KG

Veroclean, Fa. Johannes Kiehl KG

Li-ex, Fa. Johannes Kiehl KG

Der Grundreiniger ist vor der Anwendung an einer unauffalligen Stelle auf Materialvertraglichkeit
zu prifen. Anwendungskonzentration gemald Herstellerempfehlung beachten. Eine konzentrierte
und lange anhaltende Einwirkung ist zu vermeiden.

5.1.4 Erstpflege / Einpflege

Durch die raue Oberflachenstruktur ist eine Einpflege nicht maoglich. Diese wdurde die
rutschhemmenden Eigenschaften des Bodenbeschichtungssystems minimieren. AufSerdem sind
Polymerdispersion nicht weichmacherbestandig, bei Kontakt mit Autoreifen kommt es zu Schaden.

Die Haufigkeit von Reinigungsmafinahmen kann nicht pauschal vorgegeben werden, da dies im
Wesentlichen von der Nutzung des Objektes abhangt. Eine regelmaRige Reinigung tragt zur
Erhaltung des Bodenbelages bei.
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6 Versiegelungen auf 1K-Acrylatbasis

Diese Empfehlung gilt fir folgende Produkte:

DisbonFLOOR® W 400 DisbonFLOOR® W 404 ELF
DisbonFLOOR® W 401 DisbonFLOOR® W 405

Versiegelungen auf 1K-Acrylatbasis sind fur geringe Belastung geeignet. Damit diese dauerhaft
funktionsfahig und optisch ansprechend bleiben, sind regelmaBige Reinigung und Pflege
erforderlich. Die Haufigkeit einer Reinigung hangt von der Belastung der Bodenflache ab. Folgende,
grundlegende Dinge sind zu beachten:

1 Dauerhaften Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen (z.B. Autoreifen) vermeiden.
Dies kann zu Verfarbungen und zum Erweichen fuhren (Weichmacherwanderung).

{1  Pfutzenbildung und stehendes Wasser vermeiden, da einkomponentige Beschichtungen bei
intensiver Feuchtebelastung Festigkeit verlieren.

1  Schleifende Beanspruchungen fuhrt zum Verkratzen der Oberflache. Loser Schmutz sollte
daher zeitnah durch Kehren entfernet werden.

1 Unter Stuhl- und Tischbeinen sind Filzgleiter anzubringen. Bei Verwendung von Stuhlen mit
Laufrollen (z.B. Blrostuhle) nur weiche Rollen verwenden.

1 Organische Stoffe (z.B. BlUtenblatter) kdnnen bei langerer Einwirkdauer zu Verfarbungen
fuhren. Gleiches gilt fr Getrankeflecken (Rotwein).

1  GlUhende Zigaretten bzw. heiSe Asche kdnnen zu Brandflecken fuhren.

6.1 Reinigungsverfahren

6.1.1 Kehren
Losen Schmutz durch regelmafiges maschinelles Kehren entfernen.

6.1.2 Unterhaltsreinigung
Eine Unterhaltsreinigung lasst sich mit milden, neutralen und nicht scheuernden
Haushaltsreinigungsmitteln durchfiihren. Geeignet sind z.B.:

1 Frosch Neutralreiniger, Werner & Mertz GmbH
1 Frosch Orangen-Universalreiniger, Werner & Mertz GmbH

Die Anwendungs- und Dosierhinweise des Herstellers sind zu beachten. Bodenflache nebelfeucht
wischen. Pfltzenbildung vermeiden. Bei hartnackiger Verschmutzung die Schmutzlésung mit einer
weichen Burste unterstitzen. Je nach Verschmutzungsgrad muss dieser Vorgang ggf. mehrfach
wiederholt werden.

6.1.3 Erstpflege / Einpflege
Eine Einpflege ist auf Versiegelungen auf 1K-Acrylatbasis nicht moglich.
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7 Versiegelungen auf EP- und PU-Basis

Diese Empfehlung gilt fir folgende Produkte:

DisboPUR® W 357 DisboPUR® W 458
DisboPOX® W 442 DisboPUR® W 459
DisboPOX® W 447 DisboPOX® W 468 THIX

Versiegelungen auf EP- und PU-Basis sind fur geringe bis mittlere mechanische Belastung geeignet.
Damit diese dauerhaft funktionsfahig und optisch ansprechend bleiben, sind regelmaRige
Reinigung und Pflege erforderlich. Die Haufigkeit einer Reinigung hangt von der Belastung der
Bodenflache ab. Folgende, grundlegende Dinge sind zu beachten:

1  Schleifende Beanspruchungen fuhrt zum Verkratzen der Oberflache. Loser Schmutz sollte
daher zeitnah durch Kehren entfernet werden.

1 In Eingangsbereichen sollte eine Sauberlaufzone vorgesehen werden, die groben Schmutz
zuruckhalt.

1 Unter Stuhl- und Tischbeinen sind Filzgleiter anzubringen. Bei Verwendung von Stuhlen mit
Laufrollen (z.B. Burostuhle) nur weiche Rollen verwenden.

1 Organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blattern) sowie verschiedene

Chemikalien (z.B. Desinfektionsmittel, Sauren u.a.) kénnen zu Farbtonveranderungen

fuhren.

GlUhende Zigaretten bzw. heif3e Asche kénnen zu Brandflecken flhren.

Farbtonveranderungen und Kreidungserscheinungen sind bei UV- und Witterungseinflissen

maglich.

1 Bei intensiven und dunklen Farbténen konnte an der Beschichtungsoberflache ein
temporarer Pigmentabrieb entstehen - ggf. ist eine Einpflege oder eine transparente
Versiegelung erforderlich

= =4

7.1 Reinigungsverfahren

7.1.1 Kehren
Losen Schmutz durch regelmaRiges Kehren entfernen.

7.1.2 Unterhaltsreinigung
Auf kleinen Flachen erfolgt die Unterhaltsreinigung mit einem Wischmopp. Auf groen Flachen mit
Scheuersaugmaschine und weichen Bursten.

Geeignete Produkte:

TANET karacho, Fa. tana-Chemie GmbH
NOWA FLA 710 S, Fa. tana-Chemie GmbH
Clarida-eco uni, Fa. Johannes Kiehl KG
Econa-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Torvan-Konzentrat, Fa. Johannes Kiehl KG
Veriprop Fa. Johannes Kiehl KG
Dopoamt-forte, Fa. Johannes Kiehl KG

= =4 =4 =8 -8 -8 =9
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7.1.3 Grundreinigung/ Bauschlussreinigung
Nach Abschluss von BaumafRRnahmen oder als Intensivreinigung bei stark verschmutzten Boden

1  Grundreiniger in vorgegebener Verdinnung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten
einwirken lassen und mit Reinigungsmaschine und maximal rotem Pad bearbeiten.

Die geldsten Schmutz- und Pflegemittelreste mit einem Nasssauger aufnehmen.

Durch Nachspulen mit klarem Wasser samtliche Rickstande der Grundreinigerlésung von
der Bodenflache entfernen. Bei grofReren Flachen ist ein abschnittweises Arbeiten sinnvoll.

T
T

Geeignete Produkte:

1  TANEX primus, Fa. tana-Chemie GmbH

1  QUICKSTRIP turbo, Fa. tana-Chemie GmbH
1  Copex, Fa. Johannes Kiehl KG

1  Veroclean, Fa. Johannes Kiehl KG

1 Li-ex, Fa. Johannes Kiehl KG

Der Grundreiniger ist vor der Anwendung an einer unauffalligen Stelle auf Materialvertraglichkeit
zu prifen. Anwendungskonzentration gemald Herstellerempfehlung beachten. Eine konzentrierte
und lange anhaltende Einwirkung ist zu vermeiden.

7.1.4 Erstpflege / Einpflege

Eine Einpflege mit einer Polymerdispersion kann auf glatten Oberflachen, in Bereichen ohne Stapler-
und Hubwagenverkehr durchgefiihrt werden. Die Pflegedispersion schitzt die Bodenflache als
Nutzschicht vor mechanischer Beanspruchung und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Der Auftrag kann erst nach vollstandiger Trocknung des Belages (7 Tage bei 20 °C, 60 % rel.
Luftfeuchte) und nach einer Grundreinigung erfolgen.

Die Polymerdispersion mind. zweimalig dunn auftragen. Zwischen den Auftragen ist eine
ausreichende Trocknungszeit zwingend einzuhalten. Abhangig von Strapazierung und

Frequentierung muss die Einpflege in regelmafigen Abstanden erneuert werden.

Auf rutschhemmenden Oberflaichen ist eine Einpflege nicht mdoglich. Diese wirde die
rutschhemmenden Eigenschaften des Bodenbeschichtungssystems minimieren.
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Geeignete Produkte:

9 LONGLIFE polish, Fa. Tana-Chemie GmbH
LONGLIFE hospital Fa. Tana-Chemie GmbH
tana LONGLIFE B 250 Fa. Tana-Chemie GmbH
Thermodur/ -satina, Fa. Johannes Kiehl KG
Thermohospital, Fa. Johannes Kiehl KG
Thermodur-diamant, Fa. Johannes Kiehl KG
Verodur-satina, Fa. Johannes Kiehl KG
Ceradur-eco, Fa. Johannes Kiehl KG

= =4 =4 -4 4 -4 -4

Die Haufigkeit von Reinigungsmafnahmen kann nicht pauschal vorgegeben werden, da dies im
Wesentlichen von der Nutzung des Objektes abhangt. Eine regelmaRige Reinigung tragt zur
Erhaltung des Bodenbelages bei.
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8 Bezugsquellen Reinigungsmittel

Wir empfehlen die Reinigungs- und Pflegemittel folgender Unternehmen:

tana-Chemie GmbH
Rheinallee 96

D 55120 Mainz
www.wmprof.com
+ 49 (0)6131 964 03

Johannes Kiehl KG

Robert-Bosch-Strafse 9
D-85235 Odelzhausen
www.kiehl-group.com
+ 49 (0)8134 /93 05-0

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96

55120 Mainz

Telefon: 06131-964-01
Internet: https:/frosch.de

Die Technischen Merkblatter des Reinigungsmittelherstellers sind zu beachten.
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